
Hauptmerkmale

Ü Wasserstoffanalyse in explosionsgefährdeten Bereichen

Ü Geeignet für binäre brennbare Gase

Ü Schnelle Ansprechzeit: T90 ≤ 3 sec

Ü Zugelassen für Ex-Zone 1 und Zone 2

Typische Anwendungen

Ü Überwachung der H  und O -Reinheit bei Wasserelektrolyse2 2

Ü UEL/LEL-Überwachung und H -Messung in2

Turbogeneratoren

Ü Metallurgie – Hochofen, Stahl

Ü Wärmebehandlung und
Härteprozesse

Ü Synthese und Reformergase

CONTHOS 3 - TCD Exp | ATEX
CONTHOS 3 Exd - TCD-Transmitter
Prozess-Wärmeleitfähigkeits (WLD)- Gasanalysator
Modelle für Ex-Bereiche

Hauptmerkmale

Ü Wärmeleitfähigkeitsanalyse von (quasi-)binären H  und 2

Edelgasgemischen

Ü Messbereiche von 0–0,5 % bis 99,5–100 % H2

Ü Schnelle Ansprechzeit: T90 ≤ 3 sec

Ü Korrosionsbeständige TCD-Zelle

Typische Anwendungen

Ü Überwachung der H  und O -Reinheit bei 2 2

Wasserelektrolyse

Ü Metallurgische Prozessgase (z. B. Hochofen)

Ü Wärmebehandlung und Härten von Stahl

Ü Petrochemische Synthese und Reformergase

Ü Gasreinheitskontrolle für PSA-, LEL/UELund 
Inertgasanwendungen

CONTHOS 3 - TCD
Prozess-Wärmeleitfähigkeits (WLD)- Gasanalysator
Modelle für den Nicht-Ex-Bereich

Prozess-Gasanalyse
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Hauptmerkmale

Ü Schnelle Ansprechzeit: T90 ≤ 3 s

Ü Hohe Messbereichsunterdrückung

Ü Hohe Korrosionsbeständigkeit

Ü Hochtemperaturbetrieb bis 180°C

Ü Robuste, leckdichte Ausführung

Ü Geeignet für die Integration in Ex-d-Gehäuse

Typische Anwendungen

Ü Überwachung der H  und O -Reinheit bei Wasserelektrolyse2 2

Ü Metallurgische und Hochofengase

Ü Stahl-Wärmebehandlung und Härten

Ü Petrochemische Synthese und Reformergase

Ü Gasreinheitskontrolle für PSA-, LEL/UEL und Inertgassysteme

CONTHOS
OEM Wärmeleitfähigkeitsdetektor (TCD)

Hauptmerkmale

Ü Hochtemperatur-Gaspfade und thermostatisierter Analysator bis 
180°C für hohe Taupunkte und zur Vermeidung von Versalzung

Ü Langzeitstabile H -Messung in binären und quasibinären 2

Gasgemischen

Ü Schnelle Ansprechzeit: T90 ≤ 3 sec

Ü Korrosionsbeständige TCD-Zelle (Al O , Glas, Quarz) für 2 3

aggressive Prozessgase

Typische Anwendungen

Ü Metallurgische Atmosphären: Nitrieren, Nitrocarburieren

Ü Wärmebehandlung und Härten mit H , NH , CO2 3 2

Ü Chemische Prozesse mit Wasserstoff sowie sauren/alkalischen 
Komponenten

Ü Überwachung von Wasserstoff und Wasserdampfprozessen bei 
hohen Taupunkten

CONTHOS 3 - TCD HT
Hochtemperatur Wärmeleitfähigkeits (WLD)-Gasanalysator

Prozess-Gasanalyse



Hauptmerkmale

Ü Sauerstoffspezifische Analyse mittels paramagnetischem 
Sensor

Ü Magnetomechanisches Messprinzip (Hantel-Prinzip)

Ü Temperaturgeregelt für höhere Stabilität und Leistung

Ü Bis zu 3 Messbereiche verfügbar

Typische Anwendungen

Ü Schnelle Ansprechzeit

Ü Abgasregelung

Ü Inertisierungssysteme

Ü Biogasmessung

Ü Luftzerlegung, Gasreinheit

Ü Kraftwerke, Metallurgie, Chemie, Petrochemie

pControl 2F
Abström-Druckregler für Prozess-Gasanalysatoren

Hauptmerkmale

Ü Beseitigt Druckfehler direkt an der Quelle

Ü Schnelle und präzise Druckregelung

Ü Sehr großer Durchflussbereich

Ü Exakte Messung bei konstantem Druck statt 
unzureichender Druckkorrektur-Algorithmen

Ü Ein einzelnes pControl-System kann mehrere 
Gasanalysatoren versorgen

Typische Anwendungen

Ü Rückführung von Probengas in den Prozess bei 
definiertem Überdruck

Ü Definierter Soll-Druck zum Ableiten brennbarer oder 
toxischer Probengase in Fackel oder Wäscher

Prozess-Gasanalyse

CONTHOS 3-PMD
Paramagnetischer Sauerstoffanalysator



Prozess Wasseranalyse

Hauptmerkmale

Ü Kontinuierliche Echtzeit-TOC-Messung

Ü Kontinuierliche Probenaufbereitung

Ü Schnelle Reaktion auf Änderungen der TOC-Belastung

Ü Hochtemperatur-Oxidation für zuverlässige TOC-
Umsetzung

Ü Außergewöhnlich stabile Messeigenschaften

Ü Hohe Betriebssicherheit sowie intelligente 
Selbstüberwachung

Ü Für den kontinuierlichen Prozesseinsatz entwickelt

Typische Anwendungen

Ü Reinstwasserüberwachung (Speisewasser, Kondensat)

Ü Überwachung von Prozess und Produktionswässern

Ü Trinkwasserüberwachung

Ü Überwachung gemischter Ablauf und Oberflächenwässer

Ü Kläranlagen – Zulauf/Ablauf

Ü Aufbereitung von Enteisungsabwässern an Flughäfen

USR-F
Probenfiltersystem mit Ultraschallreinigung

Hauptmerkmale

Ü Automatische ultraschallbasierte Reinigung des 
Filterelements

Ü Cross-Flow-Filterelemente mit 1µm bis 200 µm 
Porengröße

Ü Hohe Systemzuverlässigkeit

Ü Minimierter Wartungsaufwand

Typische Anwendungen

Ü Langzeitstabile Probenfiltration für 
Prozesswasseranalysatoren

Ü Probenahme für TOC, Leitfähigkeit, pH, gelösten O , 2

Trübung usw.

Ü Prozesswässer mit hoher Korrosivität und starker 
Verschmutzung

TOC-820
Online-TOC-Analysator



Hauptmerkmale

Ü Cross-Flow-Behälter für bis zu 3 Prozessflüssigkeits-
sensoren

Ü Automatische Ultraschallbestrahlung des Sensor-
gefäßes

Ü Anschlüsse für verschiedene Prozessflüssigkeits-
sensoren

Ü Korrosionsbeständige Schwingermembran aus 
®

Hastelloy

Ü Steuereinheit in wassergeschütztem Wandgehäuse

Typische Anwendungen

Ü Langzeitstabile Sensorreinigung für Online-
Wasseranalysatoren

Ü Probenahme für Leitfähigkeit, pH, gelösten O , 2

Trübung usw.

Ü Prozesswasser mit hohem Korrosionspotential und 
Verschmutzungsgrad

Ü Definierte und konstante Reinigung

Hauptmerkmale

Ü Mikroprozessorgesteuerter Schrittmotor

Ü Benutzerwählbare Drehzahlen

Ü Digitale Fernsteuerung für hohe Flexibilität

Ü Selbstansaugend

Ü Schutzgehäuse

Ü Schneller und einfacher Schlauchwechsel

Typische Anwendungen

Ü Prozessanalytische Anwendungen

Ü Probentransport, Verdünnung und Dosierung

Ü Kondensattransport

Ü Rückspülen von Probenleitungen

Prozess Wasseranalyse

USR-S
Ultraschall-Reinigungssystem für
Prozess-Flüssigkeitssensoren

Serie 54 Schlauchpumpe



LFE-Produktuebersicht_BRH_en_2025-12
© LFE GmbH & Co. KGLFE  Prozess-Analysenmesstechnik

Am Germanenring 54     D-63486 Bruchköbel / Germany
Tel. : +49 6181-495302  |  www.LFE.de

Hinweis:

Technische Änderungen der Produkte sowie Änderungen im Inhalt dieses 
Dokuments behalten wir uns jederzeit ohne Vorankündigung vor.

Bei Bestellungen sind die jeweils vereinbarten Beschaffenheiten maßgebend.

LFE übernimmt keine Verantwortung für eventuel le Fehler oder 
Unvollständigkeiten in diesem Dokument.
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